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Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

МК №0128300011318000045-

0174741-01-ПЗ-С 
СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1  

МК №0128300011318000045-

0174741-01-СП 
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

МК №0128300011318000045-

0174741-01-ПЗ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Прим. 

1 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01-ПЗ 

Раздел 1. Пояснительная записка  

2 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01-ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

4 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01-КР 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических ме-

роприятий, содержание технологических ре-

шений 

 

5.1 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01 –

ИОС1 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Книга 1. Наружное электроснабжение 

 

5.3 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01 –

ИОС3 

Подраздел 3. Система водоотведения  

5.6 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01-

ИОС6 

Подраздел 6. Система газоудаления  

5.7 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01- 

ИОС7 

Подраздел 7. Технологические решения  

6 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01-ПОС 

Раздел 6. Проект организации строительства  

8 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01-ООС 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Прим. 

9 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01- ПБ 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности 
 

11 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01-СМ 

Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства 
 

12 

МК 

№0128300011318000

045-0174741-01-

ОВОС 

Раздел 12. Оценка воздействия на окружаю-

щую среду. 
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1 РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

исполнение решения Суздальского районного суда Владимирской области от 17.12.2015 года 

дело №2-1143/2015 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Исходными данными для разработки проектной документации послужили следующие 

документы: 

 Техническое задание на проектирование; 

 Постановление главы администрации Суздальского района №534 от 18.08.1995г. об 

отводе земельного участка Муниципальному предприятию жилищно-коммунального 

хозяйства г. Суздаля под организацию полигона твердых бытовых отходов; 

 Свидетельство о государственной регистрации права собственности 33АК №430544 

от 02.04.2008 г.; 

 Кадастровый паспорт земельного участка №33/202/15-284817 о 02.09.2015г.; 

 Постановление губернатора Владимирской области №207 от 14.03.2011г. о мероприя-

тиях по выводу из эксплуатации муниципальных объектов размещения отходов; 

 Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям; 

 Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям; 

 Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям; 

 Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий. 
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3 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ 

 

Участок рекультивации – полигон ТБО – расположен во Владимирской области, Суз-

дальский р-н, д. Хламово, ул. Главная, д. 10. 

Полигон ТБО граничит: 

-с северо-востока – с деревней Хламово (входит в санитарно-защитную зону полигона 

ТБО), разделенного полосой лесистой местности шириной около 465м, далее с неиспользу-

емыми землями сельхоз. назначения; 

-с востока – с неиспользуемыми землями сельхоз. назначения; 

-с юга –  с территорией СНТ «Турист», разделенной полосой лесистой местности шири-

ной около 300 м; 

-с запада – с трассой М7 (57 километр), далее с неиспользуемыми землями сельхоз. 

назначения; 

-с севера и северо-запада – с трассой М7 (57 километр), далее с неиспользуемыми земля-

ми сельхоз. назначения и деревней Малое-Борисково. 

Полигон ТБО расположен на расстоянии 3,5 км от г. Суздаль 

Объект рекультивации находится за пределами санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий. 

 

Полигон захоронения ТБО введен в эксплуатацию в 1995 году.  

Согласно Постановления губернатора Владимирской области №207 от 14.03.2011 поли-

гон ТБО до 01.12.2011 г. подлежит закрытию с фактическим прекращением завоза отходов. 

 

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий обусловлены 

санитарно-гигиеническим направлением рекультивации объекта с образованием задернован-

ного участка. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последо-

вательности работ при рекультивации полигона ТБО  проектной документацией предусматри-

вается два периода производства работ: подготовительный и основной. 

Основной период включает два этапа: 

 Техническая рекультивация (2 года); 

 Биологическая рекультивация (4 года). 
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Подготовительный этап предусматривает проведение следующих мероприятий: 

 организация стройдвора; 

 установка ограждения. 

Техническая рекультивация предусматривает проведение следующих мероприятий: 

 формирование откосов тела полигона, планировка поверхности; 

 устройство системы газового дренажа; 

 устройство дренажной системы сбора фильтрата; 

 очистка водосборной канавы по периметру полигона; 

 устройство верхнего противофильтрационного экрана; 

 нанесение рекультивационных слоев. 

Принципиальные проектные решения по устройству дорожных подъездов, водоотвод-

ных и газоотводных систем приведены в соответствующих разделах проектной документации. 

Принятая схема технической рекультивации полигона ТБО с устройством противо-

фильтрационного экрана. 
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Конструкция защитного экрана при рекультивации полигона ТБО принята в соответ-

ствии с требованиями п.9.3  ТСН 30-308-2002 как для полигона 2-го класса – комбинированная 

и состоит из следующих слоев минеральной и синтетической гидро- и газоизоляции (снизу 

вверх): 

 выравнивающий слой; 

 дренаж для биогаза; 

 минеральный гидроизоляционный слой; 

 синтетическая гидро- и газоизоляция (геомембрана); 

 защитный слой геомембраны; 

 дренажный слой для отвода поверхностного стока; 

 рекультивационный слой. 

В связи с отсутствием в районе работ карьеров глин с требуемым коэффициентом 

фильтрации и высокой стоимости транспортных расходов по доставке щебня требуемого объ-

ема, защитный экран полигона запроектирован с применением геосинтетических материалов. 

Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоратив-

ных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель для их дальнейшего 

целевого использования. 

В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят: 

 подбор ассортимента многолетних трав; 

 подготовка почвы; 

 внесение минеральных удобрений; 

 посев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности; 

 посев многолетних злаковых трав; 

 уход за посевами. 

Биологическая рекультивация осуществляется вслед за технической и проводится в те-

чение 4 года. 

Для образования задернованного участка территория засевается многолетними трава-

ми. Нормы высева семян многолетних трав и состав травосмесей приведён в разделе «Техно-

логические решения» ИОС7. 

Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными 

предприятиями сельскохозяйственного профиля. 
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4 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

4.1 Потребность в топливе 

Основными потребителями топлива являются: 

 машины и механизмы; 

 дизель-генераторная установка. 

На площадке производства работ не предусмотрено размещение склада ГСМ. Строи-

тельная техника на автоходу и автотранспорт производит заправку на ближайшей заправочной 

станции. Бульдозеры и дизель-генераторная установка заправляются привозным топливом на 

площадке стройдвора с твердым покрытием из дорожных плит и системой сбора поверхност-

ного стока с площадки. Потребность в топливе приведена в таблице 1. 

Таблица 1 –  Потребность в топливе 

Наименование показателей 

Количество, т 
Всего  

на весь период,  

т 
Машины и  

механизмы 

Дизель-

генераторная 

установка 

бензин ДТ ДТ бензин ДТ 

Подготовительный период  1,1 1,7 0,9 1,1 2,6 

Техническая рекультивация 813,0 118,0 20,0 813,0 138,0 

Биологическая рекультивация 1,3 1,0 - 1,3 1,0 

Итого    815,4 141,6 

 

4.2 Потребность в газе 

При ведении работ по технической и биологической рекультивации полигона ТБО ис-

пользование газа не предусматривается, потребность в газе отсутствует. 

 

4.3 Потребность в воде 

Расчет потребности объекта в воде произведен в томе 6, ПОС «Проект организации 
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строительства» на период производства работ по рекультивации. 

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды рабочих при производстве ре-

культивационных работ приведена в таблице 2. 

Таблица 2 –  Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды 

Наименование 

Коли-

чество, 

чел. 

Расход воды 

л/с м
3
/сут м

3
/год 

всего на 

этап, м
3
 

Подготовительный период 1 мес. 

Хозяйственно-питьевые нуж-

ды работающих 
4 0,004 0,06 1,30 1,30 

ИТОГО  0,004 0,06 1,30 1,30 

Технический этап 2 года 

Хозяйственно-питьевые нуж-

ды работающих 
21 0,022 0,32 63,36 126,72 

Потребность в воде для при-

нятия душа работниками 
18 0,200 1,00 198,00 396,00 

ИТОГО  0,222 1,32 261,36 522,72 

Биологический этап 4 года 

Хозяйственно-питьевые нуж-

ды работающих 
5 0,005 0,075 1,80 7,20 

ИТОГО  0,005 0,075 1,80 7,20 

 

Хозяйственно-бытовое водоснабжение организуется по действующей схеме привозной 

водой. Перед началом производства работ подрядной организации необходимо заключить до-

говор на поставку воды. 

Противопожарное водоснабжение стройдвора организуется с забором воды из пожар-

ного резервуара емкостью 50 м
3
 из условия тушения пожара в течение двух часов с расходом 

согласно МДС 12-46.2008 равным Qпож = 5 л/с. Пожаротушение осуществляется спецмашина-

ми. Восстановление пожарного объема воды предусмотрено привозной водой в течение 

36 часов. 

Вода на технологические нужды используется:  

 полив бетона (0,5 м
3
/год) и на растворение препарата «Дикопур Ф 600» (366,6 м

3
/год); 

 в период биологической рекультивации на полив посевов трав (расход 200 м
3
/га в год). 

 

Потребность в воде на производственные нужды приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 –  Потребность в воде на производственные нужды 

№

 п.п 

Наименование Объем Норма 

расхода 

воды, 

м
3
/га 

Годовой  

расход 

воды, 

м
3
/год 

По-

требный  

объем 

воды на пе-

риод прове-

дения работ, 

м
3
 

Приме-

чание 

м

3
 

г

а    
 

1 Технический этап  
  

429,90 429,90  

1.1 Бетонные работы  
  

0,50 0,50 1-й год 

1.2 
Заполнение резервуара 

мойки «Мойдодыр-К» 

4

,44   
62,80 62,80 1-й год 

1.3 
Обработка поверхности 

гербицидами 

 7

,19 
51,00 366,60 366,60 2-й год 

2 
Биологический этап.  

Полив трав, в т.ч. 

 6

,24 

 

1248 6624,00  

2.1 
Участок в границах зем-

леотвода полигона ТБО 

 4

,085 
200 817 4336,636  

 
ИТОГО  

   
7053,90  

Рабочие обеспечиваются бутилированной доброкачественной питьевой водой, отвеча-

ющей санитарным нормам СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Вода на хозяйственно-питьевые нужды рабочих должна отвечать требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

4.4 Потребность в электроэнергии 

Основными потребителями электроэнергии являются временные модульные здания и 

сооружения (вагон-бытовки полностью заводского изготовления): 

 контора мастера с диспетчерской с потребляемой мощностью 7 кВт. 

 бытовка для временного размещения бригады с потребляемой мощностью 7 кВт. 
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 бытовка душевая на 3 кабинки с потребляемой мощностью 15 кВт. 

 бытовка сушилка с потребляемой мощностью 10 кВт. 

 электроосвещение стройдвора – 2,5 кВт. 

В подготовительный период – электровибратор ИВ-116А. Потребность в электроэнер-

гии – 16 кВт. 

 

Электроснабжение потребителей стройдвора предусматривается от дизель-

генераторной установки ДГУ Cummins C55D5 в кожухе (мощностью 40 кВт). 

Электроосвещение стройдвора принято по действующей схеме от сетей ОАО «Моэнер-

госбыт» с разрешенной мощностью 3,0 кВт. Перед началом производства работ подрядчику 

необходимо получить соответствующие техусловия и заключить договор на энергоснабжение. 

Показатели электроснабжения объекта приведены в таблице 4. 

Таблица 4 –  Показатели электроснабжения объекта  

№№ 

пп 
Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 Установленная мощность  кВт 43,0 

2 
Потребляемая мощность потребителей, 

в том числе на электроотопление 

кВт 

кВт 

41,5 

19,5 

2 Годовой расход электроэнергии МВт·час 42,4 

4 Категория потребителей  III 

5 Напряжение электрической сети кВ ~0,4 
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5 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ  

ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

Проектная мощность объекта рекультивации определена из условия занимаемой поли-

гоном площади, необходимых объёмов минеральных грунтов, инертных материалов защитно-

го экрана поверхности полигона, а также объёмов плодородного слоя рекультивации. 

Продолжительность технической рекультивации полигона – 18 месяцев, в том числе 

подготовительный период - 2 месяца.  

Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 4 года в соответствии 

со справочными данными по скорости восстановления плодородия земель. Расчетное время 

работы механизмов на биологическом этапе рекультивации: от 18 до 24 дней в год. 

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов – процесса 

упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. 

 

      

      



 
 

 

 

      

МК №0128300011318000045-0174741-01-ПЗ 
Лист 

      
11 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
  

  
П

о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

  
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

6 СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

На территории площадки стройдвора предусмотрена площадка складирования для вре-

менного хранения сетчатых панелей ограждения, лотков, труб. 

Площадок складирования привозных минеральных материалов не предусматривается. 

Монтаж конструкций и материалов производится по методу «с колёс». Все конструкции и ма-

териалы предполагается подвозить к площадке производства работ автомобильным транспор-

том по мере необходимости. Договора на поставку заключают с согласованием сроков постав-

ки в период подготовительного этапа. 

 

Недостающий минеральный грунт, необходимый для устройства изоляционного слоя, 

создания рекультивационного многофункционального покрытия, как и почвенно-

растительный грунт поставляются на объект рекультивации специализированной организаци-

ей из карьеров, наименование организации ООО «Фортуна К»  по адресу : Волга-1 автодорога 

201 км, 2 к2, Фрунзенский район, с. Лемешки, Суздальский район, Владимирская область. 

Окончательный выбор поставщиков осуществляет заказчик путем тендерной процеду-

ры. 
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7 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

При производстве работ на объекте потребность в дополнительных площадях отсут-

ствует, максимально используются площадки складирования и временные бытовые сооруже-

ния стройдвора, а также свободные участки в границах землеотвода полигона ТБО. 

Ранее занятые площади земельных участков, вне границ землеотвода полигона ТБО, в 

соответствии с решениями данной проектной документации очищаются от отходов и подле-

жат рекультивации по принятой схеме. 
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8 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, 

НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ ОБЪЕКТ 

 

Земельный участок полигона ТБО находится в собственности Муниципального образо-

вания город Суздаль согласно свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности №33АК 430544 от 02.04.2008г. 

Полигон твердых бытовых отходов расположен на участке с кадастровым номером: 

33:05:044106:0036. 

Адрес: Владимирская область, Суздальский р-н, д. Хламово, ул. Главная, д. 10, участок 

находится примерно в 465 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, располо-

женного за пределами участка. 

Площадь выделенного участка: 62400 м
2
. 

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Разрешённое использование: Полигон твердых бытовых отходов. 

Территория полигона ТБО не входит в границы особо охраняемых природных террито-

рий регионального и местного значения Владимирской области. 

Согласно схеме, редкие и охраняемые виды животных и растений, занесённые в Крас-

ную книгу Российской Федерации и Красную книгу Владимирской области в границах поли-

гона ТБО не отмечены. 



 
 

 

 

      

МК №0128300011318000045-0174741-01-ПЗ 
Лист 

      
14 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

  
  

  
  

  
П

о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

  
  

  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  

 

Технико-экономические показатели по проекту представлены в таблице: 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 Площадь благоустройства в границах отвода га 6,24 

2 Площадь застройки м
2 

- 

3 Площадь покрытий м
2
 1210,80 

4 Площадь полигона м
2
 40850,00 

5 Площадь озеленения га 20339,20 

6 Инженерные системы   

6.1. Резервуар для сбора фильтрата м
3
 50 

6.2. Пожарный резервуар м
3
 50 

6.3. Дренажный трубопровод для сбора фильтрата м 834 

6.4. Газоотводные скважины шт. 10 

7 Продолжительность работ, включая: лет 6 

7.1. Технический этап рекультивации год 2 

7.2. Биологический этап рекультивации год 4 
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10 ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ,  

ЗНАЧИМОСТЬ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

В пределах участка расположения полигона ТБО были проведены инженерно-

геодезические, инженерно-геологические, инженерно-метеорологические и инженерно-

экологические изыскания с бурением наблюдательных скважин. 

Общая площадь участка рекультивации составляет 6,24 га. 

На территории рекультивируемого объекта, утвержденные особо охраняемые природ-

ные территории (заповедники, государственные природные заказники, национальные и при-

родные парки, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, водоохранные зоны рек и других водоемов) федераль-

ного, регионального и местного значения отсутствуют. 

Направление рекультивации полигона принято согласно технического задания на про-

ектирование, с созданием на рекультивированной поверхности экологически, эстетически и 

санитарно-гигиенически приемлемого ландшафта. 

 

Рекультивация полигона ТБО  при соблюдении природоохранных мероприятий позво-

лит улучшить экологическую ситуацию района путем возвращения территории, занятой поли-

гоном, в состояние, пригодное для хозяйственного использования. Строительство системы 

сбора фильтрата исключит влияние полигона на поверхностные воды. 

 

Численность работающих, задействованных на работах по рекультивации, принята ис-

ходя из потребности в машинах и механизмах, необходимого числа работников для проведе-

ния работ, совмещения профессий, подмены на невыходы работающих и ремонтное обслужи-

вание. 
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Потребность в кадрах в подготовительный период 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Группа 

произв. 

процес-

сов 

Смен

ность 

Количе-

ство, чел. 
Вид работ 

1 Мастер 1б 1 1 

Отвечает за соблюдение тех-

нологии, охрану труда, тех-

нику безопасности, соблю-

дение трудовой дисциплины. 

Организация работ 

2 Машинисты 2г 1 4 Строительство стройдвора 

3 Рабочий 2г 1 2 Вспомогательные работы 

 
ВСЕГО 

  
7 

 

 
ВСЕГО в макси-

мальную смену   
4 

 

Потребность в кадрах на технический этап рекультивации 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Кол-во 

работа-

ющих 

Смен-

ность 

Группа 

произв. 

процес-

сов 

Кол-во 

ед. 

механиз-

мов 

Вид работ 

1 Мастер 1 1 1б - 

Отвечает за соблюдение 

технологии, охрану труда, 

технику безопасности, со-

блюдение трудовой дис-

циплины. Организация ра-

бот по рекультивации 

2 Маркшейдер 1 1 1б - 

Контроль при выполнении 

земляных и разбивочных 

работ 

3 
Монтажник трубо-

проводных систем 
2 1 2г - 

Монтаж систем газового 

дренажа и сбора фильтрата 

4 

Монтажник геосин-

тетических материа-

лов 

10 1 2г - 

Монтаж гидроизоляцион-

ного экрана из геосинте-

тических материалов 

5 
Сварщик геомем-

браны 
1 1 2г 1 

Сварка стыков геомембра-

ны 

6 
Сварщик полиэтиле-

новых труб 
1 1 2г 1 

Сварка полиэтиленовых 

труб 

7 
Машинист экскава-

тора 
1 1 2г 1 

Разработка и погрузка 

грунта 

8 
Бульдозерист на 

бульдозер ДЗ-171 
1 1 2г 1 

Сталкивание, послойное 

разравнивание грунта 

9 
Машинист  

на каток ДМ-58 
1 1 2г 1 Уплотнение грунта 

10 
Машинист на каток 

вибрационный 
1 1 2г 1 

Уплотнение грунта при 

обратной засыпке 
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№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Кол-во 

работа-

ющих 

Смен-

ность 

Группа 

произв. 

процес-

сов 

Кол-во 

ед. 

механиз-

мов 

Вид работ 

11 

Машинист автокрана 

автокран КС-45721-

24 на базе КАМАЗ-

43118 

1 1 2г 1 

Монтаж геомембраны, ра-

боты по монтажу кон-

струкций 

12 
Водитель автосамо-

свала КАМАЗ-55111 
1 1 2г 1 Транспортировка грунта 

13 

Водитель машины 

поливомоечной КО-

002 на базе ЗИЛ-130 

1 1 2г 1 Увлажнение грунта 

14 

Машинист на бу-

рильную машину 

БКМ-515А 

1 1 2г 1 
Бурение газоотводных 

скважин 

15 
Тракторист на трак-

тор МТЗ-80 
1 1 2г 1 

Обработка поверхности 

гербицидами 

16 Рабочий-строитель 3 1 2г - Вспомогательные работы 

17 Сторож 4 4 1а - Охрана 

 ВСЕГО 29     

 

ВСЕГО в макси-

мальную смену 
15     

Потребность в кадрах на биологический этап рекультивации 

№ 

п/п 

Профессия, долж-

ность 

Количе-

ство, 

чел. 

Смен

ность 

Группа 

произв. 

процессов 

Вид работ 

1 Мастер 1 1 1б 

Отвечает за соблюдение техно-

логии, охрану труда, технику 

безопасности, соблюдение тру-

довой дисциплины. Организация 

работ на объекте рекультивации 

2 

Рабочие, обслужи-

вающие машины и 

механизмы 

4 1 2г 

Грузоперевозки. Проведение 

технологических операций по 

рекультивации нарушенных зе-

мель 

3 Рабочий 2 1 2г Вспомогательные работы 

 
ВСЕГО 7  

  

 
ВСЕГО в макси-

мальную смену 
5  
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11 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

ПОЛИГОНА ПО ЭТАПАМ. ПЛАН–ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Проектной документацией предусматривается следующие этапы производства работ: 

 подготовительный этап; 

 основной этап: техническая рекультивация и биологическая рекультивация. 

 

На подготовительном этапе должны быть выполнены следующие мероприятия: разра-

ботаны ППР на отдельные виды работ; разработаны мероприятия по организации труда; уча-

сток работ укомплектован средствами механизации, обеспечены инструментом, инвентарём; 

обеспечен необходимый запас (заключены договора на поставку к определенному сроку) 

строительных материалов, конструкций, изделий. 

В основной период производятся непосредственно работы по рекультивации полигона 

ТБО и прилегающей к ней территории, устройству систем газового дренажа и сбора фильтра-

та. 

 

Продолжительность подготовительного этапа – 2 мес. 

Продолжительность работ по технической рекультивации полигона ТБО принята 18 

мес. с учетом принятой организационно-технологической схемы и трудоемкости работ. 

Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 4 года в соответ-

ствии со справочными данными по скорости восстановления плодородия земель. Расчетное 

время работы механизмов на биологическом этапе рекультивации: от 18 до 24 дней в год. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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